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发热线样品名称:

检验业务号: (2019)WT-HW-00787





共 3 页 第 1 页检验业务号：(2019)WT-HW-00787

审核： 主检：

日本大阪市阿倍野区南町

委托检验

供样单位
地    址

生产单位
地    址

检验类型

规格型号

商    标

委托单位
地    址

散样

         武汉产品质量监督检验所

委托单位

       检 验 报 告

样品名称 发热线

扬州阳光风暴新材料有限公司

/

扬州扬子江中路186号智谷
大厦

扬州扬子江中路186号智谷
大厦

/

国家红外及工业电热产品质量监督检验中心

注：以上样品信息由委托方提供并确认

/样品数量

样品基数

TQW-24K-220V

扬州阳光风暴新材料有限公司

日本株式会社小松物产

2019年6月1日

一般

签发日期：

董兵

样品等级

检验数据仅对来样负责。不做结论。

1组

2019年8月6日

                  （检验报告专用章）

2019-07-22送样日期

检验技术
依    据

检验结论

备    注

送样人

样品标注名称（商品名）：碳纤维发热电缆。

生产单位

供样单位

抽样地点

GB/T 7287-2008《红外辐射加热器试验方法》

GB/T 4654-2008《非金属基体红外辐射加热器通用技术条件》

/

样品状况

样品特性

批准：

原编号或
出厂日期
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序号 单位 标准要求
样    本
检验结果

单项评定 备 注

mA ≤0.75 ＜0.001 合格 /

/

样品的引出棒或两电极与外
壳之间，应能承受50Hz、
1500V的基本正弦波交流试
验电压，历时1min，应无击
穿现象。

符合要求 合格 /

MΩ ≥50 ＞200 合格 /

MΩ ≥50 ＞200 合格 /

3 ℃ / 67 / /

4 /

辐射面应无明显缺陷，基体
不开裂。引出线（棒）应固
紧牢靠，不得松动、脱落。
产品表面不应有划伤、变形
和污染等明显缺陷。

符合要求 合格 /

工作温度

外观

以 下 空 白

泄漏电流

1
工作温度下
的泄漏电流
和电气强度

电气强度

冷态绝缘电阻

2 绝缘电阻

热态绝缘电阻

 (2019)WT-HW-00787

国家红外及工业电热产品质量监督检验中心

武 汉 产 品 质 量 监 督 检 验 所

检  验  报  告
检验业务号:

检验项目
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国家红外及工业电热产品质量监督检验中心

检验业务号:(2019)WT-HW-00787

武汉产品质量监督检验所

检验报告附图、附照专用表

样品照片

                　　　　　　　　　　　　　  检验员：
 


